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ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

  Организация «БОРКОТЛОМАШ» специализируется на комплексном обеспечении и 
строительстве объектов теплоэнергетического комплекса.  

Работаем по всей территории РФ и имеем проверенных партнеров практически во всех её 
регионах, что позволяет оперативно решать вопросы Заказчика.

  Отличие организации «БОРКОТЛОМАШ» состоит в том, что в ней работают специалисты, 
задача которых - экономить Ваше время, нервы и деньги. Для этого в штате имеются:

 - специалисты по строительству и эксплуатации;
- специалисты по производству;
- специалисты по экономике и бухгалтерскому учету;
- специалисты в сфере продаж;
- специалисты в сфере логистики.

Обращаясь в «БОРКОТЛОМАШ» Вы приобретаете надежного партнера и союзника для 
достижения поставленных целей!

ПОСТАВЛЕННОЕ НАМИ
ОБОРУДОВАНИЕ РАБОТАЕТ

В

РОССИИ!

СРО-С-136-22122009 №558

Производство

55 РЕГИОНАХ
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МП «Теплосети»

ООО "Тепло»

ООО МФ «Оникс 2000»

ИП Солодкая Л.И.

ООО «Ноябрьская парогазовая электрическая станция»

ИМУП «Посжилкомсервис»

ООО «Светал»

ОАО «Жилкомхоз»
ООО «Металл Трейд 32»

ООО «Строй Дизайн»

МУП «Борисовские тепловые сети»

МУП «Алексеевская теплосетевая компания»

ООО «ОрТеплоСервис»

Строительная база ОАО ПО «Стрела»

ООО ПКФ «Мастер»

ООО «Альфа»

ООО «Теплопромсистем»

ЗАО «Жилстрой»

ООО «Пензагазкомплект»

ООО «Компания Техмашкомплект»
ООО «АГСЭН» 

ООО «Тепломир»
ООО «Ревитех-Пермь»

ООО «СтройКом»

ООО «ПсковСвязьСтрой»

ЗАО «Завод Точлит»

ЧЛПУ «Санаторий «Голубые озёра»

ООО ТК «Риграт»

ООО «ТД «Уфаэлектромаш»

ООО «Комплект Сервис»

ООО «Лобаев Роботикс»

МУП «Калугатеплосеть»

ГМП «Энергетик»

ООО «Газстройкомплект»

ООО «Коммунэнерго»

ИП Хорошавин А.В.

ОАО «Кшенское хлебопекарное предприятие»

ООО «Прометей»

ООО «Экас-Оргпищепром+»

ООО «Технологии тепла»

ООО «Газификация ПМК»

ООО «Блок -Юг»

НМУП «ДзержинскЭнерго»

ООО «Ока Газ Сервис»

ЗАО «ЭнергоСервисПромАвтоматика»

МУП «Маслянинскавтотранс»

ООО «АЗССнабСервис»

ООО «Инвестком»

ООО УК «Дорстрой-Казань»

ООО «СМП-Механика»

ООО «Чистополь-АВТО»

ООО «РусСталь»

МО МВД России «Торжокский»

МБУК ИМЦ Торжокского района

Администрация МО Камышинское

ООО «Термосервис-Монтаж»

ООО «Ясногорское ПАТП»

ООО «РосГаз»

ЗАО «Тамбовнефтепродукт» ЗАО «Инжавинская птицефабрика»

ООО «Теплотехник»

ОАО «СУЭНКО»

ООО «Энергия»

ООО «ЯрНефтегазКомплект»АО «Ресурс»

ОАО «ЯГК»

ЗАО «Саранские карьеры»

ООО «Эталон»

ООО «Березниковская ПМК»

МУП «Тарасовские тепловые сети»

ЗАО «КОМЗ-Экспорт»

ООО УК «Желдострой»

ЗАО «Рязанский завод ЖБИ-6»

ОАО «Скопинская швейная фабрика»

ООО «ЭСО»

АО «МСО»

СПК колхоз «Прогресс»

ООО «Урал Полимер Трейд»

ООО «СК Селект»

ГУЗ «Тиинская участковая больница»

МП «Городской коммунальный сервис»

ООО «Гарант  Сервис»

ООО СК «Дорожник»

ОАО «Чувашавтодор»

ООО СК «Стройсфера»

ООО «ПромТехнологии»

ОАО «Гусевский стекольный завод им. Ф.Э.Дзержинского»

МУП БПК «Нептун»

ООО ОЦ «Теплосфера»

ОАО «ВАЗ»

ЗАО «Камышинский литейно-ферросплавный завод»

ООО «КХ Махин А.Ф.»

МП ВР «Коммунальное хозяйство»

МКП «Воронежтеплосеть»

ООО «Воронеж ТехноГаз»

ООО «Ведено»

Прокуратура Липецкой области

ОАО «ПМК Строитель»

ПАО «Ростелеком»

ОАО «Средне-Невскй судостоительный завод»

ООО «Рубеж - РемСтрой»

ГУП МО «Мособлгаз»

ООО «ОКНСМ»

АО «ГУЖКХ»

 ЗАО «Балаковохлеб» 

МУК «КДЦ «Современник»

ОАО «Марий Эл Дорстрой»

ООО ПТП «СтанкоСтроитель»

ООО «Газтеплотехника»

ООО «СтройБаза-КВМ»

ООО «Автоматгаз» 

ОАО «СМДС ПМК»

ООО «Элтранс» 

ИП Коротаева Т.Г.

ООО «Град-Комплект»

 ООО «Имхотеп» 

ЗАО «Волга-Металл»

ООО «СТК-СТАНДАРТ»

МАУ «ЦООУЗ» 

ИП Шилин А.Л. 

МБДОУ «Детский сад №8»
Богатырев Иван Андреевич

ИП Кирилов М.В.

МКДОУ «Новоаннинский детский сад №4»

ИП Зыонг Хай Ан.

МКОУ «Куйбышевская ООШ»

Ситницкий Виталий Янович

ИП Цуранова Н.А.
Щеколдин Сергей Александрович

МДОБУ «Детский сад «Ручеек»

 Черепанцев Михаил Ильич

ИП Костяев А.А.

МБУ ДО ДЮСШ «Закамск»

Титаев Александр Гаврилович

Ибриева Тамара Александровна

ИП Косьянова Е.Г.
Ахмедов Ямудин Агабалаевич

ИП Шелепов В.И.

Дауров Азамат Заудинович

Комаров Леонид Александрович

МБОУ «Салтановская СОШ»

БПОУ РК «Многопрофильный колледж» 

НАС ВЫБИРАЮТООО «Завод ангаров ВИТАЛ 73»
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Двухрядный
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RS-A20 20 1

RS-A40 Э 40 1

RS-A40 40 1

RS-A60 Э 60 1

RS-A60 60 1

RS-A80 Э 80 2

RS-A80 80 2

RS-A100 Э 96 2

RS-A100 99 2

RS-A120 120 2

RS-A150 150 2

RS-A200 200 2

RS-A250 250 2

RS-A300 300 2

RS-A400 400 2

RS-A500 500 2

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД КОТЛОВ СЕРИИ RS-A

ОПИСАНИЕ КОТЛОВ СЕРИИ RS-A
Водогрейные котлы серии RS-А предназначены для отопления жилых домов, зданий коммунально-бытового и 

производственного назначения, общественных зданий (школы, больницы, социальные и торговые центры).
Котел RS-A имеет открытую топку, оборудован атмосферной газовой горелкой, теплообменник выполнен из 

оребренных труб.
Котлы водогрейные серии RS-А, выпускаются по ТУ 493122- 001-26893745-2015, в соответствии с «Правилами 

устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара до 0,07 МПа, водогрейных котлов и 
водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 115C̊».
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Долгосрочная гарантия на теплообменник котла 5 лет.
Высокий КПД более 93%.

На котлах установлена надежная 
автоматика управления с газовыми 
клапанами, которая обеспечивает:

- отключение горелки при выходе 
контролируемых параметров за 
заданные пределы;

- автоматическое поддержание 
температуры воды на заданном уровне;

- световую сигнализацию состояния.

Благодаря применению оребренных 
труб удалось объединить 
радиационную и конвективную 
поверхности нагрева в одно целое, что 
позволило уменьшить 
металлоемкость, существенно 
снизить вес котла и его размеры.

Малый водяной 
объем делает котел 
безопасным при 
превышении рабочего 
давления или при 
перегреве воды.

Установленная на котле 
многорожковая микрофакельная 
атмосферная горелка инжекторного 
типа обеспечивает экономичное 
сжигание газа благодаря разбиванию 
газового потока на множество мелких 
струй и предварительному 
смешиванию части воздуха с газом в 
инжекторах.

Благодоря модульной конструкции 
котла обеспечивается:

- перенос (транспортировка) котла 
по частям через дверные проемы, по 
лифтам;

- возможность быстрой замены 
основных узлов котла (блок горелки, 
теплообменник, огнеупорные 
плиты...)

Высокая скорость 
циркуляции 
теплоносителя в 
топочных трубах 
позволяет в несколько раз 
снизить отложения 
накипи на стенках труб и 
увеличивает 
интенсивность 
теплообмена.

Реализован доступ 
ко всем узлам котла 
без демонтажа 
подвода воды, газа, 
дымовой трубы (для 
котлов с двухрядным 
теплообменником)

ОСОБЕННОСТИ КОТЛОВ СЕРИИ RS-A

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 

ÊÎÌÏËÅÊÒÓÞÙÈÅ ÄËß ÊÎÒÅËÜÍÛÕ

ÊÎÒËÎÂ, ÃÎÐÅËÎÊ, ÀÂÒÎÌÀÒÈÊÈ

АССОЦИАЦИЯ 
СРО «ВГАСУ-СТРОЙ»8-800-100-02-43

http://borkotlomash.ru/zapasnye-chasti.html
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОТЛОВ RS-A20
Водогрейные котлы серии RS-А предназначены для отопления жилых домов, 

зданий коммунально-бытового и производственного назначения, общественных 
зданий (школы, больницы, социальные и торговые центры).

Котел RS-A имеет открытую топку, оборудован атмосферной газовой горелкой, 
теплообменник выполнен из оребренных труб.

Котлы водогрейные серии RS-А, выпускаются по ТУ 493122- 001-26893745-2015, 
в соответствии с «Правилами устройства и безопасной эксплуатации паровых 
котлов с давлением пара до 0,07 МПа, водогрейных котлов и водоподогревателей с 
температурой нагрева воды не выше 115C̊».

Модель котла RS-А20

Вид топлива ГОСТ 5542-2014, сжиженный бытовой 
газ LPG (пропан-бутан)

Давление газа перед котлом, при работе на природном газе мм.вод.ст
минимальное
номинальное
максимальное

100
200
300

Давление газа перед котлом, при работе на сжиженном газе, мм.вод.ст., 
номинальное

280

Номинальный расход природного  газа, м³/ час 2,3

Номинальная тепловая мощность при работе на природном газе, кВт 20

Номинальный расход сжиженного газа, кг/ час 1,7

Отапливаемая площадь, не более м² 200

Разряжение за котлом, Па

минимальное 10

максимальное 40

Коэффициент избытка воздуха в уходящих газах 1,8 – 2,2

Вид теплоносителя вода питьевая ГОСТ 2874-73 
(карбонатная жёсткость 1 мг- экв/л, не 

более)

Максимальное давление , МПа 0,6

Температура теплоносителя
обратка (миним.) / подача (максим.),  °С

+ 50 / + 95

Коэффициент полезного действия котла, не менее 93%

Номинальный расход воды через котел, м³\ч 1

Температура уходящих газов, °С 110

Объем топки, м3 0,017

Водяной объем котла, литры 2

Гидравлическое сопротивление котла, МПа 0,005

Присоединительная резьба патрубка подачи газа
патрубков системы отопления

Ду15
Ду32

Размеры дымохода Ø, мм 125

Масса, кг, не более 50

Внимание! Возможны изменения  в рамках дальнейшего технического совершенствования.
Для уточнения необходимой информации позвоните по номеру

8-800-100-02-43 (звонок бесплатный) или отправьте запрос на borkm@borkm.ru   

mailto:borkm@borkm.ru
mailto:borkm@borkm.ru
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Т: 8-800-100-02-43   Ф: +7 (47354) 6-84-34 
E-mail: borkm@borkm.ru   www.borkotlomash.ru 

397165, Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Матросовская, д. 111, оф. 5 

ПОЛУЧИТЬ ПЕРСОНАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-800-100-02-43

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ КОТЛОВ RS-A20

Внимание! Возможны изменения  в рамках дальнейшего технического совершенствования.
Для уточнения необходимой информации позвоните по номеру

8-800-100-02-43 (звонок бесплатный) или отправьте запрос на borkm@borkm.ru   

ÍÀÑÎÑÛ ËÓ×ØÈÕ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËÅÉ

ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÏÎÄÁÎÐ È ÏÎÑÒÀÂÊÀ
ÍÀÑÎÑÍÎÃÎ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß

ÇÂÎÍÈ 8-800-100-02-43

R

mailto:borkm@borkm.ru
mailto:borkm@borkm.ru
http://borkotlomash.ru/nasosy.html
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Т: 8-800-100-02-43   Ф: +7 (47354) 6-84-34 
E-mail: borkm@borkm.ru   www.borkotlomash.ru 

397165, Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Матросовская, д. 111, оф. 5 

ПОЛУЧИТЬ ПЕРСОНАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-800-100-02-43

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОТЛОВ RS-A40Э, RS-A60Э
Водогрейные котлы серии RS-А предназначены для отопления жилых 

домов, зданий коммунально-бытового и производственного назначения, 
общественных зданий (школы, больницы, социальные и торговые центры).

Котел RS-A имеет открытую топку, оборудован атмосферной газовой 
горелкой, теплообменник выполнен из оребренных труб.

Котлы водогрейные серии RS-А, выпускаются по ТУ 493122- 001-26893745-
2015, в соответствии с «Правилами устройства и безопасной эксплуатации 
паровых котлов с давлением пара до 0,07 МПа, водогрейных котлов и 
водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 115C̊».

Модель котла RS-А40 RS-А40 RS-А60 RS-А60

Вид топлива газ природный ГОСТ 5542-2014, сжиженный бытовой газ 
(пропан-бутан)

Давление природного газа,   мм.вод.ст
минимальное
номинальное
максимальное
Давление сжиженного  газа,  м.вод.ст.

100
250
300
280

Тепловая мощность,  кВт 35 40 49 60

Расход природного  газа,  м³/ час 4,4 4,7 5,7 7

Расход сжиженного газа,  кг/ час 3,1 3,5 4,2 5,2

Разрежение за котлом,  Па 20 - 40

Вид теплоносителя вода питьевая ГОСТ 2874-73 (карбонатная жёсткость < 1 мг-экв/л)

Водяной объем котла, л 7 7 17 17

Максимальное давление воды, МПа 0,6

Площадь поверхности нагрева, м² 3,2 3,2 5,3 5,3

Температура теплоносителя ,  °С
обратная (минимальная)
подача (максимальная)

+50
+95

КПД котла,  %, 93

Номинальный расход воды через котел, м³\час 1,5 1,5 2,1 2,6

Гидравлическое сопротивление, МПа 0,01

Объем топки,  м³ 0,03 0,03 0,058 0,058

Температура уходящих газов,  °С 110

Коэффициент избытка воздуха 1,8 – 2,2

Присоединительная резьба патрубка подачи газа
патрубков системы отопления

Ду20
Ду32

Ду20
Ду32

Ду20
Ду40

Ду20
Ду40

Размеры дымохода Ø, мм 150 150 200 200

Напряжение питания, В 220 ± 10

Потребляемая мощность, Вт 20

Масса, кг, не более 85 85 125 125

Внимание! Возможны изменения  в рамках дальнейшего технического совершенствования.
Для уточнения необходимой информации позвоните по номеру

8-800-100-02-43 (звонок бесплатный) или отправьте запрос на borkm@borkm.ru   

mailto:borkm@borkm.ru
mailto:borkm@borkm.ru
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Т: 8-800-100-02-43   Ф: +7 (47354) 6-84-34 
E-mail: borkm@borkm.ru   www.borkotlomash.ru 

397165, Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Матросовская, д. 111, оф. 5 

ПОЛУЧИТЬ ПЕРСОНАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-800-100-02-43

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ КОТЛОВ  RS-A40Э

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ КОТЛОВ  RS-A60Э
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Т: 8-800-100-02-43   Ф: +7 (47354) 6-84-34 
E-mail: borkm@borkm.ru   www.borkotlomash.ru 

397165, Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Матросовская, д. 111, оф. 5 

ПОЛУЧИТЬ ПЕРСОНАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-800-100-02-43

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОТЛОВ RS-A80Э, RS-A100Э
Водогрейные котлы серии RS-А предназначены для отопления жилых домов, 

зданий коммунально-бытового и производственного назначения, общественных 
зданий (школы, больницы, социальные и торговые центры).

Котел RS-A имеет открытую топку, оборудован атмосферной газовой горелкой, 
теплообменник выполнен из оребренных труб.

Котлы водогрейные серии RS-А, выпускаются по ТУ 493122- 001-26893745-2015, 
в соответствии с «Правилами устройства и безопасной эксплуатации паровых 
котлов с давлением пара до 0,07 МПа, водогрейных котлов и водоподогревателей 
с температурой нагрева воды не выше 115C̊».

Модель котла RS-А80 RS-А100

Вид топлива газ природный ГОСТ 5542-2014, сжиженный бытовой газ 
LPG (пропан-бутан)

Давление газа перед котлом, при работе на

природном газе,   мм.вод.ст

минимальное 100
номинальное 250
максимальное 300
Давление газа перед котлом, при работе на

сжиженном газе,  мм.вод.ст.,  номинальное 280
Номинальная тепловая мощность,  кВт 80 96
Номинальный расход природного  газа,  м³/ час 9,4 11,2
Номинальный расход сжиженного газа,  кг/ час 6,9 8,3
Разрежение за котлом,  Па 20 - 40
Вид теплоносителя вода питьевая ГОСТ 2874-73 (карбонатная жёсткость

1 мг-экв/л, не более)

Водяной объем котла, л 18 25
Максимальное давление теплоносителя, МПа 0,6
Площадь поверхности нагрева, м² 7 8
Температура теплоносителя
обратка (миним.) / подача (максим.), °С

+60  /  +95

Коэффициент полезного действия котла,  %, 93
Номинальный расход воды через котел, м³\час 3,36 4,2
Гидравлическое сопротивление котла, МПа 0,01
Объем топки,  м3 0,08 0,09
Температура уходящих газов, °С 110
Коэффициент избытка воздуха 1,8 – 2,2
Присоединительная резьба патрубка подачи газа 
патрубков системы отопления

Ду25
Ду40

Ду25
Ду40

Размеры дымохода Ø, мм 200 200
Напряжение питания, В 220 ± 10
Потребляемая мощность, Вт 20
Масса, кг, не более 145 165

Внимание! Возможны изменения  в рамках дальнейшего технического совершенствования.
Для уточнения необходимой информации позвоните по номеру

8-800-100-02-43 (звонок бесплатный) или отправьте запрос на borkm@borkm.ru   

mailto:borkm@borkm.ru
mailto:borkm@borkm.ru
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Т: 8-800-100-02-43   Ф: +7 (47354) 6-84-34 
E-mail: borkm@borkm.ru   www.borkotlomash.ru 

397165, Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Матросовская, д. 111, оф. 5 

ПОЛУЧИТЬ ПЕРСОНАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-800-100-02-43

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ КОТЛОВ RS-A80Э

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ КОТЛОВ RS-A100Э
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Т: 8-800-100-02-43   Ф: +7 (47354) 6-84-34 
E-mail: borkm@borkm.ru   www.borkotlomash.ru 

397165, Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Матросовская, д. 111, оф. 5 

ПОЛУЧИТЬ ПЕРСОНАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-800-100-02-43

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОТЛОВ RS-A40
Водогрейные котлы серии RS-А предназначены для отопления жилых домов, зданий 

коммунально-бытового и производственного назначения, общественных зданий 
(школы, больницы, социальные и торговые центры).

Котел RS-A имеет открытую топку, оборудован атмосферной газовой горелкой, 
теплообменник выполнен из оребренных труб.

Котлы водогрейные серии RS-А, выпускаются по ТУ 493122- 001-26893745-2015, в 
соответствии с «Правилами устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с 
давлением пара до 0,07 МПа, водогрейных котлов и водоподогревателей с 
температурой нагрева воды не выше 115C̊».

Модель котла RS-А40

Вид топлива газ природный ГОСТ 5542-2014, сжиженный 
бытовой газ LPG (пропан-бутан)

Давление газа перед котлом, при работе на природном газе,   
мм.вод.ст
минимальное
номинальное
максимальное
Давление газа перед котлом, при работе на сжиженном газе,  
мм.вод.ст.,  номинальное

100
250
300

280

Номинальная тепловая мощность,  кВт 40

Расход природного газа,  м³/ ч 4,7

Расход сжиженного газа,  кг/ ч 3,5

Разрежение за котлом,  Па 20 - 40

Вид теплоносителя вода питьевая ГОСТ 2874-73 (карбонатная 
жёсткость 1 мг-экв/л, не более)

Водяной объем котла, л 6,1

Максимальное давление теплоносителя, МПа 0,6

Площадь поверхности нагрева, м² 4,3

Температура теплоносителя
обратка (миним.) / подача (максим.),  °С

+ 50   /  +95

Коэффициент полезного действия котла,  %, 93

Номинальный расход воды через котел, м³\час 1,5

Гидравлическое сопротивление котла, МПа 0,01

Объем топки,  м³ 0,03

Температура уходящих газов,  °С 110

Коэффициент избытка воздуха 1,8 – 2,2

Присоединительная резьба патрубка подачи газа патрубков 
системы отопления

Ду15
Ду32

Размеры дымохода Ø, мм 150

Напряжение питания, В 220 ± 10

Потребляемая мощность, Вт 20

Масса, кг, не более 85

Внимание! Возможны изменения  в рамках дальнейшего технического совершенствования.
Для уточнения необходимой информации позвоните по номеру

8-800-100-02-43 (звонок бесплатный) или отправьте запрос на borkm@borkm.ru   

mailto:borkm@borkm.ru
mailto:borkm@borkm.ru
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Т: 8-800-100-02-43   Ф: +7 (47354) 6-84-34 
E-mail: borkm@borkm.ru   www.borkotlomash.ru 

397165, Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Матросовская, д. 111, оф. 5 

ПОЛУЧИТЬ ПЕРСОНАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-800-100-02-43

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ КОТЛОВ  RS-A40

Внимание! Возможны изменения  в рамках дальнейшего технического совершенствования.
Для уточнения необходимой информации позвоните по номеру

8-800-100-02-43 (звонок бесплатный) или отправьте запрос на borkm@borkm.ru   

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ

ÏÓÑÊÎÍÀËÀÄÎ×ÍÛÅ
ÐÅÆÈÌÍÎ-ÍÀËÀÄÎ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

АССОЦИАЦИЯ 
СРО «ВГАСУ-СТРОЙ»8-800-100-02-43

mailto:borkm@borkm.ru
mailto:borkm@borkm.ru
http://borkotlomash.ru/page/uslugi.html
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Т: 8-800-100-02-43   Ф: +7 (47354) 6-84-34 
E-mail: borkm@borkm.ru   www.borkotlomash.ru 

397165, Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Матросовская, д. 111, оф. 5 

ПОЛУЧИТЬ ПЕРСОНАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-800-100-02-43

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОТЛОВ RS-A60
Водогрейные котлы серии RS-А предназначены для отопления жилых 

домов, зданий коммунально-бытового и производственного назначения, 
общественных зданий (школы, больницы, социальные и торговые центры).

Котел RS-A имеет открытую топку, оборудован атмосферной газовой 
горелкой, теплообменник выполнен из оребренных труб.

Котлы водогрейные серии RS-А, выпускаются по ТУ 493122- 001-26893745-
2015, в соответствии с «Правилами устройства и безопасной эксплуатации 
паровых котлов с давлением пара до 0,07 МПа, водогрейных котлов и 
водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 115C̊».

Модель котла RS-А60 RS-A60

Вид топлива газ природный ГОСТ 5542-2014, сжиженный бытовой газ LPG (пропан-бутан)

Вид теплоносителя вода питьевая ГОСТ 2874-73, (жёсткость 1 мг-экв/л, не более)

Давление природного газа, мм.вод.ст
минимальное
номинальное
максимальное
Давление сжиженного газа, мм.вод.ст.,
номинальное

100
200/250

300

280

Номинальная тепловая мощность, кВт 49 60

Расход природного газа, м³/ ч 5,7 7

Расход сжиженного газа,  кг/ час 4,2 5,2

Температура дымовых газов, °С 110

Разрежение за котлом,  Па 20 - 40

Коэффициент избыточного воздуха в 
уходящих газах

1,8 – 2,2

Выбросы СО, мг\м³   /  NOx, мг\м³ 100  / 200

Водяной объем котла, л 17 17

Объем топки, м³ 0,058 0,058

Площадь теплообмена, м² 5,3 5,3

Максимальное давление, МПа 0,6 ( по спецзаказу 1,0 )

Рабочая температура воды
на выходе, максимальная
на входе, минимальная

+ 95 °С ( по спецзаказу + 110 °С)
+ 60 °С

КПД котла,  не менее 93%

Номинальный расход воды, м3\час 2,1 2,6

Гидравлическое сопротивление, МПа 0,01

Присоединительная резьба
патрубка подачи газа
патрубков системы отопления

Ду20
Ду40

Размеры дымохода Ø, мм 200

Напряжение питания, B 220 ± 10

Электропотребление, Вт
без дымососа  /   с дымососом 60

Масса, кг 125 125
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Т: 8-800-100-02-43   Ф: +7 (47354) 6-84-34 
E-mail: borkm@borkm.ru   www.borkotlomash.ru 

397165, Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Матросовская, д. 111, оф. 5 

ПОЛУЧИТЬ ПЕРСОНАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-800-100-02-43

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ КОТЛОВ  RS-A60

Внимание! Возможны изменения  в рамках дальнейшего технического совершенствования.
Для уточнения необходимой информации позвоните по номеру

8-800-100-02-43 (звонок бесплатный) или отправьте запрос на borkm@borkm.ru   

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ

ÏÓÑÊÎÍÀËÀÄÎ×ÍÛÅ
ÐÅÆÈÌÍÎ-ÍÀËÀÄÎ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

АССОЦИАЦИЯ 
СРО «ВГАСУ-СТРОЙ»8-800-100-02-43

mailto:borkm@borkm.ru
mailto:borkm@borkm.ru
http://borkotlomash.ru/page/uslugi.html
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Т: 8-800-100-02-43   Ф: +7 (47354) 6-84-34 
E-mail: borkm@borkm.ru   www.borkotlomash.ru 

397165, Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Матросовская, д. 111, оф. 5 

ПОЛУЧИТЬ ПЕРСОНАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-800-100-02-43

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОТЛОВ RS-A80, RS-A100, RS-A120
Водогрейные котлы серии RS-А предназначены для отопления жилых домов, зданий 

коммунально-бытового и производственного назначения, общественных зданий (школы, 
больницы, социальные и торговые центры).

Котел RS-A имеет открытую топку, оборудован атмосферной газовой горелкой, 
теплообменник выполнен из оребренных труб.

Котлы водогрейные серии RS-А, выпускаются по ТУ 493122- 001-26893745-2015, в 
соответствии с «Правилами устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с 
давлением пара до 0,07 МПа, водогрейных котлов и водоподогревателей с 
температурой нагрева воды не выше 115C̊».

Модель котла RS-А80 RS-А100 RS-A120

Вид топлива газ природный ГОСТ 5542-2014, сжиженный 
бытовой газ LPG (пропан-бутан)

Давление газа перед котлом, при работе на природном газе,   мм.вод.ст
минимальное
номинальное
максимальное
Давление газа перед котлом, при работе на сжиженном газе,  
мм.вод.ст.,  номинальное

100
250
300

280

Номинальная тепловая мощность,  кВт 80 99 120
Расход природного  газа,  м³/ ч
максимальный,
минимальный

9,4
4,7

11,6
5,8

14
7

Расход сжиженного газа,  кг/ ч
максимальный,
минимальный

6,9
4,8

8,6
6

10,4
7,3

Разрежение за котлом,  Па 20 - 40
Вид теплоносителя вода питьевая ГОСТ 2874-73 (карбонатная 

жёсткость 1 мг-экв/л, не более)

Водяной объем котла, л 8 16 19

Максимальное давление теплоносителя, МПа 0,6
Площадь поверхности нагрева, м² 7,2 9,2 11
Температура теплоносителя
обратка (миним.) / подача (максим.),  °С + 60   /  +95

Коэффициент полезного действия котла,  %, 93
Номинальный расход воды через котел, м³\час 3,4 4,3 5

Гидравлическое сопротивление котла, МПа 0,05
Объем топки,  м³ 0,05 0,06 0,07
Температура уходящих газов,  °С 110

Коэффициент избытка воздуха 1,8 – 2,2

Присоединительная резьба патрубка подачи газа патрубков системы 
отопления

Ду25
Ду32

Ду25
Ду50

Размеры дымохода Ø, мм 200 250
Напряжение питания, В 220 ± 10
Потребляемая мощность,  Вт 55

Масса, кг, не более 195 250 286

Внимание! Возможны изменения  в рамках дальнейшего технического совершенствования.
Для уточнения необходимой информации позвоните по номеру

8-800-100-02-43 (звонок бесплатный) или отправьте запрос на borkm@borkm.ru   

mailto:borkm@borkm.ru
mailto:borkm@borkm.ru
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Т: 8-800-100-02-43   Ф: +7 (47354) 6-84-34 
E-mail: borkm@borkm.ru   www.borkotlomash.ru 

397165, Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Матросовская, д. 111, оф. 5 

ПОЛУЧИТЬ ПЕРСОНАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-800-100-02-43

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ КОТЛОВ RS-A80

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ КОТЛОВ RS-A100
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Т: 8-800-100-02-43   Ф: +7 (47354) 6-84-34 
E-mail: borkm@borkm.ru   www.borkotlomash.ru 

397165, Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Матросовская, д. 111, оф. 5 

ПОЛУЧИТЬ ПЕРСОНАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-800-100-02-43

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ КОТЛОВ RS-A120

Внимание! Возможны изменения  в рамках дальнейшего технического совершенствования.
Для уточнения необходимой информации позвоните по номеру

8-800-100-02-43 (звонок бесплатный) или отправьте запрос на borkm@borkm.ru   

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 

ÊÎÌÏËÅÊÒÓÞÙÈÅ ÄËß ÊÎÒÅËÜÍÛÕ

ÊÎÒËÎÂ, ÃÎÐÅËÎÊ, ÀÂÒÎÌÀÒÈÊÈ

АССОЦИАЦИЯ 
СРО «ВГАСУ-СТРОЙ»8-800-100-02-43

mailto:borkm@borkm.ru
mailto:borkm@borkm.ru
http://borkotlomash.ru/zapasnye-chasti.html
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Т: 8-800-100-02-43   Ф: +7 (47354) 6-84-34 
E-mail: borkm@borkm.ru   www.borkotlomash.ru 

397165, Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Матросовская, д. 111, оф. 5 

ПОЛУЧИТЬ ПЕРСОНАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-800-100-02-43

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОТЛОВ RS-A150, 200, 250, 300, 400, 500
Водогрейные котлы серии RS-А предназначены для отопления жилых домов, 

зданий коммунально-бытового и производственного назначения, общественных 
зданий (школы, больницы, социальные и торговые центры).

Котел RS-A имеет открытую топку, оборудован атмосферной газовой 
горелкой, теплообменник выполнен из оребренных труб.

Котлы водогрейные серии RS-А, выпускаются по ТУ 493122- 001-26893745-
2015, в соответствии с «Правилами устройства и безопасной эксплуатации 
паровых котлов с давлением пара до 0,07 МПа, водогрейных котлов и 
водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 115C̊».

Модель котла RS-A RS-А150 RS-А200 RS-А250 RS-А300 RS-А400 RS-А500

Марка газового клапана HONEYWELL VR432 VQ440M VQ450M

Вид топлива газ природный ГОСТ 5542-2014, 
сжиженный бытовой газ LPG (пропан-бутан)

Вид теплоносителя вода питьевая ГОСТ 2874-73 (карбонатная жёсткость 1 мг-экв/л, не более)

Давление газа перед котлом, при работе на 
природном газе мм.вод.ст
минимальное / номинальное / максимальное
Давление газа перед котлом, при работе на 
сжиженном газе, мм.вод.ст., номинальное

100 / 250 / 300

360

100 / 200 / 350

360

150 / 250/ 350

360

Максимальный расход природного газа, м³/ час 17,6 23,4 29,3 35 46,8 58,5

Минимальный расход природного газа, м³/ час 8,8 11,7 14,7 17,5 23,4 29

Номинальная тепловая мощность при работе на 
природном газе, кВт 150 200 250 300 400 500

Максимальный расход сжиженного газа, кг/ час 13 17,3 21,6 26 34,5 43,2

Минимальный расход сжиженного газа, кг/ час 10,5 14 17 21 27,5 34,5

Номинальная тепловая мощность при работе на 
сжиженном газе, кВт

135 180 210 270 360 450

Разрежение за котлом,  Па 20 - 40

Коэффициент избыточного воздуха в уходящих газах 1,8 -2,2

Выбросы СО, мг\м³ 100

Выбросы NOx, мг\м3 200

Водяной объем котла, л 24 28 38 42 52 62

Максимальное давление на входе в котел, МПа 0,6 (по спецзаказу 1,0)

Диапазон поддержания температуры воды на 
выходе из котла +60…+95 °С (по спецзаказу +60…+110 °С)

Коэффициент полезного действия котла, не менее 93%

Номинальный расход воды через котел, м³\час 6,3 9,2 10,5 12,6 16,8 21

Гидравлическое сопротивление котла, МПа 0,03 0,03 0,04 0,04 0,07 0,09

Присоединительная резьба
патрубка подачи газа
патрубков системы отопления

1 1/4" 
Ду50

1 1/4" 
Ду50

2" 
Ду50

2"
Ду50

2"
Ду50

2" 
Ду50

Размеры дымохода Ø, мм 300 300 350 350 400 450

Напряжение питания, B 220 ± 10

Потребляемая электрическая мощность, Вт 60 80 100

Масса, не более кг 335 380 475 520 605 690
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Т: 8-800-100-02-43   Ф: +7 (47354) 6-84-34 
E-mail: borkm@borkm.ru   www.borkotlomash.ru 

397165, Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Матросовская, д. 111, оф. 5 

ПОЛУЧИТЬ ПЕРСОНАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-800-100-02-43

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ КОТЛОВ RS-A150

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ КОТЛОВ RS-A200
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Т: 8-800-100-02-43   Ф: +7 (47354) 6-84-34 
E-mail: borkm@borkm.ru   www.borkotlomash.ru 

397165, Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Матросовская, д. 111, оф. 5 

ПОЛУЧИТЬ ПЕРСОНАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-800-100-02-43

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ КОТЛОВ RS-A250

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ КОТЛОВ RS-A300
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Т: 8-800-100-02-43   Ф: +7 (47354) 6-84-34 
E-mail: borkm@borkm.ru   www.borkotlomash.ru 

397165, Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Матросовская, д. 111, оф. 5 

ПОЛУЧИТЬ ПЕРСОНАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-800-100-02-43

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ КОТЛОВ RS-A400

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ КОТЛОВ RS-A500
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Т: 8-800-100-02-43   Ф: +7 (47354) 6-84-34 
E-mail: borkm@borkm.ru   www.borkotlomash.ru 

397165, Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Матросовская, д. 111, оф. 5 

ПОЛУЧИТЬ ПЕРСОНАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-800-100-02-43

1 - гидравлический разделитель,
2 - трехходовой клапан.

ГВСВентиляция

2

1

2

Отопление

2 2

Вариант 2*Вариант 1*

Включение котла в схему циркуляции  осуществлен с 
применением гидравлического разделителя (поз. 1). Это 
обеспечивает надежную циркуляцию воды в котлах, 
независимо от состояния тепловых сетей потребителя.

Модель
газ природный ГОСТ 5542-2014

сжиженный бытовой газ LPG 
(пропан-бутан)

2,60 3,55 5,80 2,00 2,60 3,70

RS-A20 2 2

RS-A40 Э 4 4

RS-A40 2 2

RS-A60 Э 3 3

RS-A60 3 3

RS-A80 Э 4 4

RS-A80 4 4

RS-A100 Э 5 5

RS-A100 5 5

RS-A120 6 6

RS-A150 1 3 1 3

RS-A200 1 4 1 4

RS-A250 6 6

RS-A300 7 7

RS-A400 9 9

RS-A500 12 12

ДИАМЕТРЫ ИНЖЕКТОРОВ ДЛЯ ПРИРОДНОГО И СЖИЖЕННОГО ГАЗА

Гидравлическая схема включения котла в систему циркуляции по зависимой схеме 
с применением гидравлического разделителя
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Т: 8-800-100-02-43   Ф: +7 (47354) 6-84-34 
E-mail: borkm@borkm.ru   www.borkotlomash.ru 

397165, Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Матросовская, д. 111, оф. 5 

ПОЛУЧИТЬ ПЕРСОНАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-800-100-02-43

Перемычка 1 работает в случае одновременного
з
Перемычка 3 работает, когда один из котлов находится 
в резерве и его котловой насос остановлен.

акрытия всех трехходовых клапанов у потребителей

2 - трехходовой клапан.

ГВСВентиляция

2

Отопление

2 2

13

Вариант 2*

2

Вариант 1*

3 - гидравлическая перемычка.

1 -  теплообменник.

1 -  теплообменник
2 - трехходовой клапан.

ГВСВентиляцияОтопление

2

2

1

2

1

2

Для полной гидравлической независимости от 

1

внешних сетей, рекомендуется включать котлы 
по незвисимой схеме через промежуточные 
теплообменники.

Вариант 2*Вариант 1*

Вариант 1* - с применением трехходового клапана на котловом контуре, это обеспечивает 
необходимый температурный режим воды поступающего в котел, что обеспечивает работу 
котла в антиконденсационном режиме.

Вариант 2* - на котле должна быть задана такая температура, чтобы обратная вода, поступающая

-
в котел, была не ниже +55 °С. Это обеспечивает работу котла в антиконденсационном режиме. 

Гидравлическая схема включения котла в систему циркуляции по независимой схеме

Гидравлическая схема включения котла в систему циркуляции по зависимой схеме
с применением гидравлических перемычек
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ПОЛУЧИТЬ ПЕРСОНАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-800-100-02-43

КОТЕЛ НАРУЖНОГО
РАЗМЕЩЕНИЯ RS-H800

Адрес поставки: Астраханская область.
Поставленное оборудование: котел наружного 
размещения RS-H800 в комплекте с дымососами и 
дымовыми трубами. 
Суммарная мощность: 0,8 МВт.
Назначение: установка котлоагрегата на крыше для 
отопления спортивного комплекса и теннисного корта.

КОТЛЫ RS-A120

Адрес поставки: Ростовская область.
Поставленное оборудование: котел RS-A120 - 2 шт. 
Суммарная мощность: 0,24 МВт.
Назначение: реконструкция котельной хлебопекарного 
предприятия.
 
 

КРЫШНАЯ
КОТЕЛЬНАЯ 

Адрес поставки: Воронежская область.
Поставленное оборудование: крышная котельная с 
дымовыми трубами.
Суммарная мощность: 1,5 МВт.
Назначение: крышная котельная для отопления 
административного здания и горячего водоснабжения 
производственного помещения.

ПРИМЕРЫ ПОСТАВЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Т: 8-800-100-02-43   Ф: +7 (47354) 6-84-34 
E-mail: borkm@borkm.ru   www.borkotlomash.ru 

397165, Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Матросовская, д. 111, оф. 5 
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ПОЛУЧИТЬ ПЕРСОНАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-800-100-02-43

КОТЛЫ RS-D7000

Адрес поставки: Волгоградская область.
Поставленное оборудование: котлы серии RS-D7000 с 

горелками Chib Unigas в количестве 3 шт. 
Суммарная мощность: 21 МВт.

Назначение: замена котлов КВГМ 7,56 в существующей 
котельной.

КОТЛЫ КВр

Адрес поставки: Джанкойский район, Республика Крым. 
Поставленное оборудование: котлы стальные 

твердотопливные КВр, мощностью от 125 кВт - 15 шт., 
250 кВт - 6 шт. 

Суммарная мощность: 3,375 МВт. 
Назначение: поставка отопительного оборудования для 

отопления школ и больниц района. Основное 
используемое топливо - уголь.

КСВрДЫМОВАЯ ТРУБА

Адрес поставки: Волгоградская область.
Поставленное оборудование: Труба дымовая

высотой 33 метра.
Назначение: замена существующей трубы в котельной в 

составе несущей мачтовой металлоконструкции и трех 
дымовых труб, диаметром 700 мм.

ПРИМЕРЫ ПОСТАВЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Т: 8-800-100-02-43   Ф: +7 (47354) 6-84-34 
E-mail: borkm@borkm.ru   www.borkotlomash.ru 

397165, Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Матросовская, д. 111, оф. 5 



СХЕМА ПРОЕЗДА 
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Калина Ойл

ГИБДД
Роснефть

Автосалоны

Р-22

Борисоглебск

ул. Матросовская, 111
Координаты: 51.378191, 42.116634

Борисоглебск

ПОЛУЧИТЬ ПЕРСОНАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-800-100-02-43

Т: 8-800-100-02-43   Ф: +7 (47354) 6-84-34 
E-mail: borkm@borkm.ru   www.borkotlomash.ru 

397165, Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Матросовская, д. 111, оф. 5 
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ПОЛУЧИТЬ ПЕРСОНАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-800-100-02-43

Т: 8-800-100-02-43   Ф: +7 (47354) 6-84-34 
E-mail: borkm@borkm.ru   www.borkotlomash.ru 

397165, Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Матросовская, д. 111, оф. 5 

РЕКВИЗИТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ

Наименование предприятия Общество с ограниченной ответственностью «Боркотломаш»

Юридический / почтовый адрес
397165,Россия, Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Матросовская, д. 
111, оф. 5

Телефон/факс +7 (47354) 6-84-34

ИНН 3604018550 

КПП 360401001 

ОГРН 1123604000244 

ОКПО 37983300  

ОКАТО 20410000000 

E-mail borkm@borkm.ru

WWW borkotlomash.ru

Генеральный директор Макаров Михаил Владимирович

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ

Р/счет 40702810013000072800

Кор/счет 30101810600000000681

Банк Центрально-Черноземный Банк ПАО «Сбербанк» России г. Воронеж

БИК 042007681

ÍÀÑÎÑÛ ËÓ×ØÈÕ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËÅÉ

ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÏÎÄÁÎÐ È ÏÎÑÒÀÂÊÀ
ÍÀÑÎÑÍÎÃÎ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß

ÇÂÎÍÈ 8-800-100-02-43
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http://borkotlomash.ru/nasosy.html


ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА

Т: 8-800-100-02-43   Ф: +7 (47354) 6-84-34 
E-mail: borkm@borkm.ru   www.borkotlomash.ru 

397165, Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Матросовская, д. 111, оф. 5 

СИСТЕМА СКИДОКСИСТЕМА СКИДОК

     Для Партнеров действует система скидок. 

ОТСРОЧКА ПЛАТЕЖА

- запуск в производство без предоплаты;
- отгрузка продукции без окончательной оплаты.

СВОЕВРЕМЕННОЕ ОПОВЕЩЕНИЕ

     Партнер заблаговременно будет оповещён об изменении цен
или технических характеристик продукции.

ПАРТНЕРСКИЙ СЕРТИФИКАТ

     В случае заключения партнерского договора выдаем сертификат.
Размещаем его на страницах печатного каталога с указанием контактов
и координат партнера.

ПРИОРИТЕТНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ 

     В случае возникновения потребности в проведении работ
в регионе Партнера, рассматриваем его как приоритетного исполнителя.

 ПРЕДОСТАВЛЯЕМ
ПРОМОМАТЕРИАЛЫ

      Бесплатно предоставляем рекламные материалы, каталоги
и сувенирную продукцию.

СПЕРВА РЕШАЕМ ПРОБЛЕМУ

     При возникновении проблемной ситуации в первую очередь работаем
над устранением и только потом определяем ответственных в ее 
возникновении.

ЛЬГОТНАЯ ДОСТАВКА

     Осуществляем льготную доставку собственным автотранспортом
до склада Партнера или до объекта.
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ПОЛУЧИТЬ ПЕРСОНАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-800-100-02-43

ВАРИАНТЫ ДОСТАВКИ

ПОЧТА
ТРАНСПОРТНАЯ

КОМПАНИЯ
СОБСТВЕННЫЙ

ТРАНСПОРТ
АВИАПЕРЕВОЗКИ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ
ТРАНСПОРТ КУРЬЕРСКИЕ СЛУЖБЫ




