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ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

  Организация «БОРКОТЛОМАШ» специализируется на комплексном обеспечении и 
строительстве объектов теплоэнергетического комплекса.  

Работаем по всей территории РФ и имеем проверенных партнеров практически во всех её 
регионах, что позволяет оперативно решать вопросы Заказчика.

  Отличие организации «БОРКОТЛОМАШ» состоит в том, что в ней работают специалисты, 
задача которых - экономить Ваше время, нервы и деньги. Для этого в штате имеются:

 - специалисты по строительству и эксплуатации;
- специалисты по производству;
- специалисты по экономике и бухгалтерскому учету;
- специалисты в сфере продаж;
- специалисты в сфере логистики.

Обращаясь в «БОРКОТЛОМАШ» Вы приобретаете надежного партнера и союзника для 
достижения поставленных целей!

ПОСТАВЛЕННОЕ НАМИ
ОБОРУДОВАНИЕ РАБОТАЕТ

В

РОССИИ!

СРО-С-136-22122009 №558

Производство

55 РЕГИОНАХ
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Дауров Азамат Заудинович

Комаров Леонид Александрович

МБОУ «Салтановская СОШ»

БПОУ РК «Многопрофильный колледж» 
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   Дымовая труба или дымоход  - труба, создающая тягу для отвода дымовых газов в 
атмосферу. Дымовая труба состоит из вертикального ствола и отдельных горизонтальных 
или наклонных участков для присоединения к теплогенерирующему агрегату.
   Дымовые трубы являются сложным инженерно-техническим сооружением, требующих 
проведения основательных расчетов и разработки проектно-конструкторской документации.
   Дымовая труба является неотъемлемой частью котельных и когенерационных установок.
   На смену кирпичным дымоходам пришли модульные конструкции газоотводов, изготовленные 
из нержавеющей стали. Как правило, такие конструкции представляют собой многоствольную 
дымовую трубу, как правило по одному стволу для каждого котла в составе котельной.

Основные преимущества таких дымовых труб:
- возможность установить на одну мачту несколько дымоотводящих стволов;
- удобство обслуживания без необходимости останавливать всю котельную в случае чистки или 
замены элементов  дымохода одного из котлов;
- возможность увеличения количества дымоотводящих стволов, в случае реконструкции или 
увеличения мощности котельной;
- долговечность конструкции благодаря применению устойчивой к воздействию агрессивных сред 
и высокой температуры нержавеющей стали и высококачественного утеплителя, снижающего 
образование конденсата содержащего кислоты.

     Дымовые трубы различаются по типам:
1. Самонесущие одноствольные и многоствольные.
2. Дымовые настенного крепления (фасадные)  для монтажа к несущей опорной конструкции
    фасада здания, каркасного строения.
3.Мачтовые с одномачтовой (на растяжках) и четырехмачтовой башней.
4.Мачтовые колонные, в которых несущей конструкцией является колонна, к которой при помощи
    хомутов крепятся газоотводящие стволы.

НАЗНАЧЕНИЕ ДЫМОВЫХ ТРУБ

ТИПЫ ДЫМОВЫХ ТРУБ

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 

ÊÎÌÏËÅÊÒÓÞÙÈÅ ÄËß ÊÎÒÅËÜÍÛÕ

ÊÎÒËÎÂ, ÃÎÐÅËÎÊ, ÀÂÒÎÌÀÒÈÊÈ

АССОЦИАЦИЯ 
СРО «ВГАСУ-СТРОЙ»8-800-100-02-43

http://borkotlomash.ru/page/uslugi.html


5

Т: 8-800-100-02-43   Ф: +7 (47354) 6-84-34 
E-mail: borkm@borkm.ru   www.borkotlomash.ru 

397165, Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Матросовская, д. 111, оф. 5 

ПОЛУЧИТЬ ПЕРСОНАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-800-100-02-43

ТССУ – трубы стальные самонесущие 
утепленные, выполненные из листовой 
стали сварными.

ТМСУ – трубы, металлические самонесущие 
утепленные, выполненные из трубы 
электросварной прямошовной - в 
основании дымовой трубы и из листовой 
стали сварными в верхней части трубы.

   Самонесущие дымовые трубы предназначены для отвода продуктов сгорания от котлов, 
работающих на жидком и газообразном топливе и от газогенераторных установок. Дымовые 
трубы могут использоваться для отвода дымовых газов, имеющих температуру до 500°С, 
избыточное давление до 1 кПа и слабоагрессивную химическую среду. По сравнению с другими 
типами дымовых труб стальные трубы при идентичных параметрах имеют наименьшую массу и 
наиболее высокий уровень монтажной готовности. Кроме того, они не фильтруют конденсат и 
вредные компоненты отходящих газов, что обеспечивает работу со значительными 
положительными давлениями и скоростями газов.

ТРУБЫ ДЫМОВЫЕ СТАЛЬНЫЕ САМОНЕСУЩИЕ

ВИДЫ САМОНЕСУЩИХ ТРУБ

Внимание! Возможны изменения  в рамках дальнейшего технического совершенствования.
Для уточнения необходимой информации позвоните по номеру

8-800-100-02-43 (звонок бесплатный) или отправьте запрос на borkm@borkm.ru   ÇÀÁÈÐÀÉ: 8-800-100-02-43

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÉ ÏÀÐÒÍÅÐÃÎÐÅËÊÈ
®

ÃÐÀÌÎÒÍÛÉ ÏÎÄÁÎÐ ÏÎÄ ÂÀØÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ

mailto:borkm@borkm.ru
mailto:borkm@borkm.ru
http://borkotlomash.ru/gorelki-blochnye.html
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    Труба дымовая стальная самонесущая утепленная представляет собой самостоятельную 
свободностоящую строительную конструкцию по типу «труба в трубе», когда внутри несущего 
ствола, воспринимающего все внешние нагрузки, расположен внутренний дымоотводящий ствол 
меньшего диаметра. В месте врезки газоходов установлена усиливающая дополнительная 

обечайка. По высоте труба выполнена составной из царг 
(секций) с диаметром внутреннего ствола от 400 до 800 мм. 
Высота царг 4,5 и 6 м.

   Царги представляют собой цилиндры, выполненные из 
листовой стали сварными, различной длинны, ширины и 
толщины стенки, что зависит от высоты дымовой трубы, 
количества и параметров эвакуируемых газов. Для 
крепления царг между собой предусмотрены фланцевые 
соединения на болтах, которые выполняют функции как 
монтажного крепления, так и основного. Нижняя царга 
выполнена  с усилением ее ребрами жесткости и крепится к 
фундаменту анкерными болтами, проходящими через 
отверстия в нижней опорной плите.

   Наружный ствол царги выполнен из  стали 09Г2С. Толщина 
оболочки наружного ствола 4,0-6,0 мм.

   Внутренний ствол выполнен из нержавеющей стали AISI 304. 
Толщина оболочки внутреннего ствола – 0,8 мм. 

   Промежуточный слой – изоляция толщиной 50 мм. Этот 
слой защищает дымоход от быстрого остывания и 
способствует быстрому прогреву, предотвращает 
образование конденсата, тем самым улучшается тяга и срок 
эксплуатации дымохода. При производстве дымовых труб 
используется только изоляция, относящаяся к категории 
«пожарная изоляция».

   Внутренние поверхности царг наружного ствола окрашены 
антикоррозийной термостойкой эмалью Церта ТУ 2312-001-
49248846-2000, а наружные поверхности – грунтовкой ГФ-
021 ГОСТ 25129-82.

1 – царга нижняя,
2 – царга верхнаяя,
3 – плита,
4 – ребра,
5 – болт, гайка, шайба,
6 – анкерные болты,
7 – фундамент,
8 – проушины монтажные

ТССУ – ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ САМОНЕСУЩИЕ УТЕПЛЕННЫЕ
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Наименование параметра ТССУ (типоразмеры царг)

Диаметр внутреннего ствола, мм 400 500 600 700 800

Диаметр наружного ствола, мм 500 600 700 800 900

Высота одной царги 4,5 или 6 м

Толщина теплоизолирующего слоя, мм 50

Общая высота дымовой трубы, м От 6 до 18

Количество царг, шт От 1 до 3

Температура газов в дымоходе, С До 500

Химическая агрессивность дымовых газов Слабоагрессивная среда

Температура наружной обечайки при работе Не более 80 С

Сечение дымохода, м2 0,126 0,196 0,28 0,385 0,503

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТССУ
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    Труба дымовая металлическая самонесущая утепленная 
представляет собой самостоятельную свободностоящую строительную 
конструкцию  по типу «труба в трубе», когда внутри несущего ствола, 
воспринимающего все внешние нагрузки, расположен внутренний 
дымоотводящий ствол меньшего диаметра. В месте нарезки газоходов 
выполнена усиливающая дополнительная обечайка. По высоте труба 
выполнена составной из царг (секций) диаметром от 600 мм до 950 
мм (наружный ствол) и диаметром от 500 до 850 мм (внутренний 
ствол). Высота царг зависит от проектной высоты дымовой трубы, 
может достигать от 6 до 11 метров.
   Царги представляют собой цилиндры, выполненные из трубы электро-
сварной прямошовной – в основании дымовой трубы и из листовой 
стали сварными в верней части трубы, различной длины и толщины 
стенки, что зависит от высоты трубы, количества и параметров 
эвакуируемых газов. Для крепления царг между собой предусмотрены 
фланцевые соединения на болтах, которые выполняют функции как 
монтажного крепления, так и основного. Нижняя царга выполнена с 
усилением ее ребрами жесткости и крепится к фундаменту анкерными 
болтами, проходящими через отверстия в нижней опорной плите.
   Трубы могут быть одноствольными, либо многоствольными (в 
зависимости от количесива работающих котлоагрегатов котельной).
   В многоствольных трубах царги связаны между собой системой 
горизонтальных и наклонных связей из стальных профилей ГОСТ30245-
2003.
   По желанию заказчика дымовая труба может быть оборудована 
лестницей с ограждением, технологической площадкой и иметь 
маркировочную окраску и световое ограждение.
   Наружный ствол царги выполнен из стали 09Г2С. Толщина оболочки 
наружного ствола может составлять 4, 5, 6, 8 или 10 мм в зависимости от 
высоты трубы и воспринимаемых нагрузок.
   Внутренний ствол выполнен из нержавеющей стали AISI 304. Толщина 
оболочки внутреннего ствола от 0,8 до 2 мм.
   Промежуточный слой – изоляция толщиной от 50 до 100 мм. Этот слой 
защищает дымоход от быстрого остывания и способствует быстрому 
прогреву, предотвращает образование конденсата, тем самым 
улучшается тяга и срок эксплуатации дымохода. При производстве 
дымовых труб используется только изоляция, относящаяся к категории 
«пожарная изоляция».
   Внутренние поверхности царг наружного ствола окрашены 
антикоррозийной термостойкой эмалью Церта ТУ 2312-001-49248846-
2000, а наружные поверхности – грунтовкой ГФ-021 ГОСТ 25129-82 и 
эмалью для металлических поверхностей ПФ 115 ГОСТ6465-76.

ТМСУ - ТРУБЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ САМОНЕСУЩИЕ УТЕПЛЕННЫЕ
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Т: 8-800-100-02-43   Ф: +7 (47354) 6-84-34 
E-mail: borkm@borkm.ru   www.borkotlomash.ru 

397165, Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Матросовская, д. 111, оф. 5 

ПОЛУЧИТЬ ПЕРСОНАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-800-100-02-43

1 – царга нижняя,
2 – царга верхняя,
3 – ребра,
4 – плита,
5 – болт, гайка, шайба,
6 – блок анкерный. 

1 – царга нижняя,
2 – царга,
3 – царга верхняя,
4 – ребра,
5 – плитка,
6 – болт, гайка, шайба,
7 – раскос,
8 – распорка,
9 – площадка технологическая,
10 – блок анкерный,
11 – лестница с защитным ограждением,
12 – опорная стойка

ТМСУ - ТРУБЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ САМОНЕСУЩИЕ УТЕПЛЕННЫЕ
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Т: 8-800-100-02-43   Ф: +7 (47354) 6-84-34 
E-mail: borkm@borkm.ru   www.borkotlomash.ru 

397165, Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Матросовская, д. 111, оф. 5 

ПОЛУЧИТЬ ПЕРСОНАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-800-100-02-43

1 – царга нижняя,
2 – царга переходная.
3 – царга,
4 – царг верхняя,
5 – ребра,
6 – плитка,
7 – болт, гайка, шайба М24,
8 – болт, гайка, шайба М16,
9 – раскос,
10 – распорка,
11 – площадка технологическая,
12 – блок анкерный,
13 – лестница с защитным ограждением,
14 – лестница верхняя с защитным ограждением.

1 – царга нижняя,
2 – царга,
3 – царг верхняя,
4 – ребра,
5 – плита,
6 – болт, гайка, шайба,
7 – раскос,
8 – распорка,
9 - площадка технологическая,
10 – блок анкерный,
11 – лестница с защитным 
ограждением,
12 – опорная стойка

ТМСУ - ТРУБЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ САМОНЕСУЩИЕ УТЕПЛЕННЫЕ
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Т: 8-800-100-02-43   Ф: +7 (47354) 6-84-34 
E-mail: borkm@borkm.ru   www.borkotlomash.ru 

397165, Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Матросовская, д. 111, оф. 5 

ПОЛУЧИТЬ ПЕРСОНАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-800-100-02-43

Наименование параметра ТМСУ (типоразмеры царг)

Диаметр внутреннего ствола, мм 500 600 700 800 850 1000 1200 1300

Диаметр наружного ствола, мм 630 720 820 1020 1020 1220 1420 1420

Высота одной царги, м 6 - 11

Толщина теплоизолирующего слоя, мм 50

Общая высота дымовой трубы, м Согласно проекта

Количество царг, шт. Согласно проекта

Температура газов в дымоходе, С До 500

Химическая агрессивность газов Слабоагрессивная среда

Температура наружной обечайки Не более 80 С

Сечение дымохода, м2 0,196 0,28 0,385 0,503 0,567 0,785 1,131 1,327

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТМСУ

Внимание! Возможны изменения  в рамках дальнейшего технического совершенствования.
Для уточнения необходимой информации позвоните по номеру

8-800-100-02-43 (звонок бесплатный) или отправьте запрос на borkm@borkm.ru   

mailto:borkm@borkm.ru
mailto:borkm@borkm.ru


12

Т: 8-800-100-02-43   Ф: +7 (47354) 6-84-34 
E-mail: borkm@borkm.ru   www.borkotlomash.ru 

397165, Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Матросовская, д. 111, оф. 5 

ПОЛУЧИТЬ ПЕРСОНАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-800-100-02-43

   Дымоход настенного крепления предназначен для отвода продуктов сгорания от котлов,  
работающих на газообразном и жидком топливе, как коммунально-бытового, так и 
промышленного назначения. Дымовые трубы могут использоваться для отвода дымовых газов, 
имеющих температуру до 500°С, избыточное давление до 1 кПа и слабоагрессивную химическую 
среду. Устанавливается на фасад здания. 
   Дымовые трубы  с настенным креплением рекомендуется использовать для котельных при 
возможности крепления к фасаду здания дымовой трубы требуемой высоты. Могут располагаться 
как снаружи, так и внутри здания.

   Дымоход с настенным креплением состоит из 
газоотводов трехслойной конструкции 
различных диаметров от 150 до 750 мм. 
   Дымоход опирается на консоль и крепится 
настенными элементами с помощью хомутов к 
фасаду здания. Газоотводы собираются как 
конструктор, устанавливаются друг в друга и 
крепятся 
саморезами. На их монтаж уходит несколько часов. 
Проектная высота дымохода выполняется путем 
отбора отдельных сборочных элементов в процессе 
монтажных работ.

1 – газоотвод промежуточный горизонтальный,
2 – газоотвод – взрывной клапан,
3 – газоотвод 135°,
4 - газоотвод 90°,
5 – переход-адаптер,
6 – опора настенная,
7 – газоотвод нижний,
8 – газоотвод-тройник,
9 – газоотвод вертикальный,
10 – настенный элемент крепления дымохода,
11  - хомут,
12 – опора настенная промежуточная,
13 – газоотвод промежуточный вертикальный,
14 – оголовок.

   Зная расположение в помещении 

теплогенерирующего аппарата, высоту стены и 

монтажные размеры элементов дымовой трубы, 

приведенные в каталоге, а так же соблюдая правила по 

установке дымовых труб и газоотводов, любой 

желающий без труда может собрать интересующую его 

дымовую трубу любой конфигурации.

ДЫМОХОД НАСТЕННОГО КРЕПЛЕНИЯ

ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ ДЫМОХОДА НАСТЕННОГО КРЕПЛЕНИЯ
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Т: 8-800-100-02-43   Ф: +7 (47354) 6-84-34 
E-mail: borkm@borkm.ru   www.borkotlomash.ru 

397165, Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Матросовская, д. 111, оф. 5 

ПОЛУЧИТЬ ПЕРСОНАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-800-100-02-43

Наименование параметра
Дымоход настенного крепления

(типоразмеры газоотводов)

Диаметр внутренней обечайки, мм 500 550 600 650 700 750

Диаметр наружной обечайки, мм 600 650 700 750 800 850

Высота одной секции газоотвода, м 0,5; 1

Толщина теплоизолирующего слоя, мм 50

Общая высота дымовой трубы, м Согласно проекта

Количество царг, шт. Согласно проекта

Температура газов в дымоходе, С До 500

Химическая агрессивность дымовых газов Слабоагрессивная среда

Температура наружной обечайки при работе Не более 80 С

Сечение дымохода, м2 0,196 0,238 0,28 0,332 0,385 0,442

Наименование параметра
Дымоход настенного крепления

(типоразмеры газоотводов)

Диаметр внутренней обечайки, мм 150 250 300 350 400 450

Диаметр наружной обечайки, мм 250 350 400 450 500 550

Высота одной секции газоотвода, м 0,5; 1

Толщина теплоизолирующего слоя, мм 50

Общая высота дымовой трубы, м Согласно проекта

Количество царг, шт. Согласно проекта

Температура газов в дымоходе, С До 500

Химическая агрессивность дымовых газов Слабоагрессивная среда

Температура наружной обечайки при работе Не более 80 С

Сечение дымохода, м2 0,018 0,049 0,071 0,096 0,126 0,159

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЫМОВОЙ ТРУБЫ НАСТЕННОГО КРЕПЛЕНИЯ

Внимание! Возможны изменения  в рамках дальнейшего технического совершенствования.
Для уточнения необходимой информации позвоните по номеру

8-800-100-02-43 (звонок бесплатный) или отправьте запрос на borkm@borkm.ru   

mailto:borkm@borkm.ru
mailto:borkm@borkm.ru
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Т: 8-800-100-02-43   Ф: +7 (47354) 6-84-34 
E-mail: borkm@borkm.ru   www.borkotlomash.ru 

397165, Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Матросовская, д. 111, оф. 5 

ПОЛУЧИТЬ ПЕРСОНАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-800-100-02-43

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ ДЫМОВОЙ ТРУБЫ  НАСТЕННОГО КРЕПЛЕНИЯ

Внимание! Возможны изменения  в рамках дальнейшего технического совершенствования.
Для уточнения необходимой информации позвоните по номеру

8-800-100-02-43 (звонок бесплатный) или отправьте запрос на borkm@borkm.ru   

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 

ÊÎÌÏËÅÊÒÓÞÙÈÅ ÄËß ÊÎÒÅËÜÍÛÕ

ÊÎÒËÎÂ, ÃÎÐÅËÎÊ, ÀÂÒÎÌÀÒÈÊÈ

АССОЦИАЦИЯ 
СРО «ВГАСУ-СТРОЙ»8-800-100-02-43

mailto:borkm@borkm.ru
mailto:borkm@borkm.ru
http://borkotlomash.ru/page/uslugi.html
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Т: 8-800-100-02-43   Ф: +7 (47354) 6-84-34 
E-mail: borkm@borkm.ru   www.borkotlomash.ru 

397165, Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Матросовская, д. 111, оф. 5 

ПОЛУЧИТЬ ПЕРСОНАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-800-100-02-43

   Дымовые трубы предназначены для отвода продуктов сгорания от котлов и модульных котельных, 

работающих на газообразном или жидком топливе. Дымовые трубы можно использовать для отвода 

дымовых газов, имеющих температуру до 500°С, избыточное давление до 1 кПа и слабоагрессивную 

химическую среду.

   По несущей способности дымовые трубы предназначены  для эксплуатации в I-IIIветровом районе 

(давление ветра 23 – 38 кг/м2), I-VI снеговом районе (вес снегового покрова до 400 кг/м2), сейсмичность 6 

баллов. По спецзаказу возможно выполнение расчетов и изготовление дымовой трубы для IV – VII 

ветровых районов и сейсмичности района строительства до 9 баллов. 

   Мачтовые дымовые трубы изготавливаются с утепленными и неутепленными газоотводами 

различных диаметров от 150 до 600 мм. Максимальная высота мачтовой дымовой трубы достигает 36 м. 

Конструкция труб позволяет осуществлять перевозку и монтаж на месте конкретного объекта. Проектная 

высота газоотвода выполняется путем набора отдельных секций в процессе монтажных работ. Газоотводы 

собираются как конструктор, устанавливаются друг в друга и крепятся саморезами или заклепками. На их 

монтаж уходит несколько часов.

Одномачтовая башня. Четырехмачтовая башня. Мачта колонная.

МАЧТОВЫЕ ДЫМОВЫЕ ТРУБЫ

ТИПЫ НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ МАЧТОВЫХ ДЫМОВЫХ ТРУБ

Внимание! Возможны изменения  в рамках дальнейшего технического совершенствования.
Для уточнения необходимой информации позвоните по номеру

8-800-100-02-43 (звонок бесплатный) или отправьте запрос на borkm@borkm.ru   

mailto:borkm@borkm.ru
mailto:borkm@borkm.ru
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Т: 8-800-100-02-43   Ф: +7 (47354) 6-84-34 
E-mail: borkm@borkm.ru   www.borkotlomash.ru 

397165, Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Матросовская, д. 111, оф. 5 

ПОЛУЧИТЬ ПЕРСОНАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-800-100-02-43

 
   Башня состоит из квадратной трубы. Устанавливается на 
предварительно подготовленный фундамент и крепится к нему с 
помощью анкерных болтов. Затем устанавливаются оттяжки, 
расположенные в один ярус, под углом 120° друг относительно 
друга, в радиусе от 5 до 7 м (в зависимости от высоты башни) от оси 
башни под углом 45° к горизонту.
   Покрытие наружных поверхностей башни – грунтовка ГФ-021. 
Окраска эмалью производится на месте, в процессе монтажа.
   Внутренний диаметр газоотводящих стволов, навешиваемых на 
башню, от 150 мм до 500 мм.
  

*H1 - размер может меняться в зависимости от исходных условий

H, м Количество секций Вес, кг

7 2 315

8,5 2 355

10 2 405

Размеры, 
мм

Высота башни, м

7 8,5 10

Н1* 1360 1360 1360

Н2 7018 8518 10018

Н3 9518 11018 12518

ДЫМОВАЯ ТРУБА НА ОДНОМАЧТОВОЙ БАШНЕ
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Т: 8-800-100-02-43   Ф: +7 (47354) 6-84-34 
E-mail: borkm@borkm.ru   www.borkotlomash.ru 

397165, Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Матросовская, д. 111, оф. 5 

ПОЛУЧИТЬ ПЕРСОНАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-800-100-02-43

H, м Количество секций Вес, кг

12 2 1665

15 3 2018

18 3 2353

21 4 5294

24 4 5293

27 5 5949

30 5 6553

33 6 9322

36 6 10138

   Количество газоотводящих стволов, навешиваемых на башню, может 

быть от одного до четырех, в зависимости от количества 

теплогенерирующего оборудования в котельной. Внутренний диаметр 

газоотводящих стволов – от 150 мм до 600 мм.

   Башня состоит из стоек и промежуточных перемычек из квадратного 

профиля. Устанавливается на предварительно подготовленный фундамент 

и крепится к нему с помощью анкерных болтов. Поставляется в виде 

собранных секций по 3 и 6 м (в зависимости от высоты трубы).

   Покрытие наружных поверхностей башни – грунтовка ГФ-021. Окраска 

эмалью производится на месте, в процессе монтажа.

   По желанию заказчика дымовая труба может быть оборудована 

лестницей с ограждением, технологической площадкой и иметь 

маркировочную окраску и световое ограждение.

ДЫМОВАЯ ТРУБА НА ЧЕТЫРЕХМАЧТОВОЙ БАШНЕ
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Т: 8-800-100-02-43   Ф: +7 (47354) 6-84-34 
E-mail: borkm@borkm.ru   www.borkotlomash.ru 

397165, Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Матросовская, д. 111, оф. 5 

ПОЛУЧИТЬ ПЕРСОНАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-800-100-02-43

Размеры, 
мм

Высота башни, м

12 15 18 21 24 27 30 33 36

В 950 950 950
1000

(1500)*
1000

(1500)**
1500 1500 1800 1800

Н1 12018 15018 18018 21018 28018 27018 30018 33018 36018

Н2*** 1398 1398 1398 1349 1349 1349 1400 1400 1390

Н3 2500 2500 2500 4000 4000 4000 4000 4000 4000

* При диаметре дымовой трубы от 150 до 600 мм размер В = 1000 мм. При диаметре дымовой трубы 650 мм м выше размер В = 1500 мм
** При диаметре дымовой трубы от 150 до 600 мм размер В = 1000 мм. При диаметре дымовой трубы 550 мм м выше размер В = 1500 мм
***Н2 - размер может меняться в зависимости от исходных условий.

ДЫМОВАЯ ТРУБА НА ЧЕТЫРЕХМАЧТОВОЙ БАШНЕ
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Т: 8-800-100-02-43   Ф: +7 (47354) 6-84-34 
E-mail: borkm@borkm.ru   www.borkotlomash.ru 

397165, Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Матросовская, д. 111, оф. 5 

ПОЛУЧИТЬ ПЕРСОНАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-800-100-02-43

H, м Количество секций Вес, кг

11 2 1665

15 3 2018

18 2 1353

   Количество газоотводящих стволов, навешиваемых на башню, 

может быть от одного до трех, в зависимости от количества 

теплогенерирующего оборудования в котельной. Внутренний 

диаметр газоотводящих стволов – от 150 мм до 600 мм.

    Газоотводящий ствол устанавливается на консоль и крепится к 

несущей колонне с помощью хомутов по всей высоте стойки.

   Колонна изготовлена комбинированной из труб электросварных 

прямошовных. Устанавливаются на предварительно подготовленный 

фундамент и крепится к нему с помощью анкерных болтов.

   Покрытие наружных поверхностей башни – грунтовка ГФ-021.

   Окраска эмалью производится на месте в процессе монтажа.

ДЫМОВАЯ ТРУБА НА КОЛОННОЙ МАЧТЕ

ÐÀÑ×ÅÒ  ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ  ÌÎÍÒÀÆ

8-800-100-02-43

ÒÐÓÁÛ ÄÛÌÎÂÛÅ
ÌÀ×ÒÎÂÛÅ 
ÑÀÌÎÍÅÑÓÙÈÅ
ÍÀÑÒÅÍÍÛÅ

http://borkotlomash.ru/dymovye-truby.html
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Т: 8-800-100-02-43   Ф: +7 (47354) 6-84-34 
E-mail: borkm@borkm.ru   www.borkotlomash.ru 

397165, Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Матросовская, д. 111, оф. 5 

ПОЛУЧИТЬ ПЕРСОНАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-800-100-02-43

Размеры, мм
Высота башни, м

11 15 18

В 1100 1100 1200

Н1 11018 15018 18018

Н2* 1300 1295 1300

Н3 2500 2500 2500

*H2 - размер может меняться в зависимости от исходных условий

ДЫМОВАЯ ТРУБА НА КОЛОННОЙ МАЧТЕ
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ПОЛУЧИТЬ ПЕРСОНАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-800-100-02-43

КОТЕЛ НАРУЖНОГО
РАЗМЕЩЕНИЯ RS-H800

Адрес поставки: Астраханская область.
Поставленное оборудование: котел наружного 
размещения RS-H800 в комплекте с дымососами и 
дымовыми трубами. 
Суммарная мощность: 0,8 МВт.
Назначение: установка котлоагрегата на крыше для 
отопления спортивного комплекса и теннисного корта.

КОТЛЫ RS-A120

Адрес поставки: Ростовская область.
Поставленное оборудование: котел RS-A120 - 2 шт. 
Суммарная мощность: 0,24 МВт.
Назначение: реконструкция котельной хлебопекарного 
предприятия.
 
 

КРЫШНАЯ
КОТЕЛЬНАЯ 

Адрес поставки: Воронежская область.
Поставленное оборудование: крышная котельная с 
дымовыми трубами.
Суммарная мощность: 1,5 МВт.
Назначение: крышная котельная для отопления 
административного здания и горячего водоснабжения 
производственного помещения.

ПРИМЕРЫ ПОСТАВЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Т: 8-800-100-02-43   Ф: +7 (47354) 6-84-34 
E-mail: borkm@borkm.ru   www.borkotlomash.ru 

397165, Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Матросовская, д. 111, оф. 5 
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ПОЛУЧИТЬ ПЕРСОНАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-800-100-02-43

КОТЛЫ RS-D7000

Адрес поставки: Волгоградская область.
Поставленное оборудование: котлы серии RS-D7000 с 

горелками Chib Unigas в количестве 3 шт. 
Суммарная мощность: 21 МВт.

Назначение: замена котлов КВГМ 7,56 в существующей 
котельной.

КОТЛЫ КВр

Адрес поставки: Джанкойский район, Республика Крым. 
Поставленное оборудование: котлы стальные 

твердотопливные КВр, мощностью от 125 кВт - 15 шт., 
250 кВт - 6 шт. 

Суммарная мощность: 3,375 МВт. 
Назначение: поставка отопительного оборудования для 

отопления школ и больниц района. Основное 
используемое топливо - уголь.

КСВрДЫМОВАЯ ТРУБА

Адрес поставки: Волгоградская область.
Поставленное оборудование: Труба дымовая

высотой 33 метра.
Назначение: замена существующей трубы в котельной в 

составе несущей мачтовой металлоконструкции и трех 
дымовых труб, диаметром 700 мм.

ПРИМЕРЫ ПОСТАВЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Т: 8-800-100-02-43   Ф: +7 (47354) 6-84-34 
E-mail: borkm@borkm.ru   www.borkotlomash.ru 

397165, Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Матросовская, д. 111, оф. 5 



СХЕМА ПРОЕЗДА 
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ПОЛУЧИТЬ ПЕРСОНАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-800-100-02-43

Т: 8-800-100-02-43   Ф: +7 (47354) 6-84-34 
E-mail: borkm@borkm.ru   www.borkotlomash.ru 

397165, Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Матросовская, д. 111, оф. 5 

Матросовская ул.

Матросовская ул.

 О
б

ъ
езд

н
ая ул

.

Д
о

р
о

ж
н

ая ул.

район Кирпичного
завода

П
уш

ки
н

ская ул
.

на Саратов

А
эр

од
р

о
м

н
ая ул

.

Магнит

на Воронеж

с

с

на Воронеж

на Саратов

Лукойл

Калина Ойл

ГИБДД
Роснефть

Автосалоны

Р-22

Борисоглебск

ул. Матросовская, 111
Координаты: 51.378191, 42.116634

Борисоглебск



24

ПОЛУЧИТЬ ПЕРСОНАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-800-100-02-43

Т: 8-800-100-02-43   Ф: +7 (47354) 6-84-34 
E-mail: borkm@borkm.ru   www.borkotlomash.ru 

397165, Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Матросовская, д. 111, оф. 5 

РЕКВИЗИТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ

Наименование предприятия Общество с ограниченной ответственностью «Боркотломаш»

Юридический / почтовый адрес
397165,Россия, Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Матросовская, д. 
111, оф. 5

Телефон/факс +7 (47354) 6-84-34

ИНН 3604018550 

КПП 360401001 

ОГРН 1123604000244 

ОКПО 37983300  

ОКАТО 20410000000 

E-mail borkm@borkm.ru

WWW borkotlomash.ru

Генеральный директор Макаров Михаил Владимирович

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ

Р/счет 40702810013000072800

Кор/счет 30101810600000000681

Банк Центрально-Черноземный Банк ПАО «Сбербанк» России г. Воронеж

БИК 042007681

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ

ÏÓÑÊÎÍÀËÀÄÎ×ÍÛÅ
ÐÅÆÈÌÍÎ-ÍÀËÀÄÎ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

АССОЦИАЦИЯ 
СРО «ВГАСУ-СТРОЙ»8-800-100-02-43

http://borkotlomash.ru/dymovye-truby.html


ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА

Т: 8-800-100-02-43   Ф: +7 (47354) 6-84-34 
E-mail: borkm@borkm.ru   www.borkotlomash.ru 

397165, Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Матросовская, д. 111, оф. 5 

СИСТЕМА СКИДОКСИСТЕМА СКИДОК

     Для Партнеров действует система скидок. 

ОТСРОЧКА ПЛАТЕЖА

- запуск в производство без предоплаты;
- отгрузка продукции без окончательной оплаты.

СВОЕВРЕМЕННОЕ ОПОВЕЩЕНИЕ

     Партнер заблаговременно будет оповещён об изменении цен
или технических характеристик продукции.

ПАРТНЕРСКИЙ СЕРТИФИКАТ

     В случае заключения партнерского договора выдаем сертификат.
Размещаем его на страницах печатного каталога с указанием контактов
и координат партнера.

ПРИОРИТЕТНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ 

     В случае возникновения потребности в проведении работ
в регионе Партнера, рассматриваем его как приоритетного исполнителя.

 ПРЕДОСТАВЛЯЕМ
ПРОМОМАТЕРИАЛЫ

      Бесплатно предоставляем рекламные материалы, каталоги
и сувенирную продукцию.

СПЕРВА РЕШАЕМ ПРОБЛЕМУ

     При возникновении проблемной ситуации в первую очередь работаем
над устранением и только потом определяем ответственных в ее 
возникновении.

ЛЬГОТНАЯ ДОСТАВКА

     Осуществляем льготную доставку собственным автотранспортом
до склада Партнера или до объекта.
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ПОЛУЧИТЬ ПЕРСОНАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-800-100-02-43

ВАРИАНТЫ ДОСТАВКИ

ПОЧТА
ТРАНСПОРТНАЯ

КОМПАНИЯ
СОБСТВЕННЫЙ

ТРАНСПОРТ
АВИАПЕРЕВОЗКИ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ
ТРАНСПОРТ КУРЬЕРСКИЕ СЛУЖБЫ




